
· 8· 云南化工 1991年第 1·2期 

一 种桐油代用品的新资源 

李炳钧 王 春 许秀坤 韩凤歧 (中国科学院昆明植物研究所) 

乐秀芳 沈祖铭 韩家娴 陆丽娟 许承辉 (中国科学院上海药物研究所) 

摘 要 

测定了西驭甑纳产滑桃树 fTrewia nudiflora L)种子油 (下称滑桃油)的理化常敫 对其瞻舫酸的组成作了定量分 

析。从造潦的角度出发对}胃桃油与桐油的理化敫据作了比较．并用滑桃油代桐油试制成酯胶清漆、自酯瞳磁潦以及聚酰胺树 f 

雉 试验证明·滑桃油可代桐 用于油脂漆和震酰胺}对脂的生产．因此．滑桃}对是一种桐油代用品的新资；琢。 

关键词：滑桃}寸= 滑楗袖 桐油，油脂漆 聚酰睦树脂． 

滑桃树 ‘Trewia nudiflora L．)是大载 

科特里维木属的唯一种、大乔木，产于印度、 

马来亚至我国广东、广西和云南，西双版纳分 

布较多，可作为一种速生造林树种。据文献报 

道，印度滑桃树种子的乙醇提取物对KB细胞 

和 P388自血痛显示很强的活性，井从 中分离 

到 Trewiasine(以下简称 TWS)等美登素类 

肿瘤抑制剂 。根据有关文献，作者从西 

双版纳产滑桃树种子也分得得到抗癌活性的 

TWS等化合物。 

滑桃树种子富含油脂，在提取 TWS等抗 

癌成份之前必须先脱油，得油率为 20％，鉴 

于TWS可能成为一种抗癌药付诸生产，届时 

就必须综合利用副产物种子油。因此对滑桃油 

的理化性质进行了分析和代桐油造漆以及合成 

聚酰胺树脂的试验。 

一  滑桃油的理化常数和脂肪酸组成一 

滑挑油系用石油醚提取所得，则提取出来 

的油在 室温 下为浅 黄 色半 透 明液 体， 比重 

d蠡0．9416，折光 N 1．5060，酸值 0．04，碘 

值 I54．9，皂化值 199．5。室温低于 l0℃时， 

滑桃油是凝固态。 

滑 桃油 脂 肪酸 的组 成 为： Ⅸ一羟基 桐 酸 

(即 一粗糠柴酸：18-羟基一顺～9， 反一l1，反 
一  

3一十八碳 三烯 酸)56％， 棕榈酸 5 44％， 

硬 脂 酸 5．95％ ， 油 酸 l4 98％ ， 亚 油 酸 

l6．81％．亚麻酸 0．80％。 

二、滑桃油代桐油的试验 

1、桐油与滑桃油一 的理化数据比较 

项 目 响油 {膏挂 

补现 嵌黄色透明}夔体 滢冀邑串羹状 

色泽 9-12j当 8一 10j当 

酸值 6一 I 2 I2 

碡值 I60- I T] 

折光 I 5I BS-I 5220 

瞧肚试验 t5—7．5甘 4o抄 

2、嗣油与滑桃油中主要脂舫酸的分子结 

构桐油酸： 

CH (CH，1 一CH=CH—CH=CH—CH=CH-5 

CH )，COOH 

∞一羟基桐酸： 

CH，OH(CH，) ～CH=CH—CH=CH—CH=C 

H-(CH，1，COOH 

由于桐油与滑桃油的理化数据和主要脂肪 ． 

酸的分子结构相似，故用滑桃油代替桐油试制 

各色漆料用于油脂漆以及制成二聚酸合成聚酰 

国家 自然科学基金资助项目的内容之一。 

理化常数引 自文献  ̈： 一羟基桐酸的含量系 

根据文献 、’ 用硅胶柱层析法分离出标准品．用 UV 

方法定量所得，其他脂肪酸的含量则根据 一羟基桐 

酸的含量对文献 所列值予以修正所得 

+ 造漆试验所用滑桃油已放置一年 
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胺树脂 (环氧树脂固化剂)在理论上应是可行 

的。 

3、用滑桃油代替桐油制成的各色漆料的 

技术质量指标： 

色泽 l0～ ll挡 

粘度 l8～19 

固体含量 60％ 

上述技术质量指标均符合用桐油生产的各 

色漆料的指标+可用于油脂漆。 

4、用试制成的各色漆料配制成酯胶清漆 

和白酯胶黠漆的技术质量指标： 

5、用滑桃油代替桐油试制聚酰胺树脂 

lJ用常法制得滑桃油酸的质量指标： 

酸值：192 碘值=l57 

2)二聚滑桃油酸的合成 

醢腔清蘼 白蹦腔盛乖 

色泽 【I-12揞 外理 靡 磨平整光雨 

帖虞 帖睦 

酸值 表干 音格 

表干 台 实干 合悟 

宴干 台情 柔韧性 

硬虞 0 3 细睦 35 

熏韧性 蘸董力 台格 

耐求性 台格 光{丰 

回帖性 

以上各项技 术噼量 
以上备理技术匝量 

指标基幸荷吾要求， 
指标均荇合各 邑■ 

仅硬 度(0扎 回帖 

瞪t滦的要求 完垒 
性(21裙差旭 尚在 

选刊靠锺标准． 
台悟 蓬圈． 

2cHl0H{CH2~3-CH’cH_cH CH-CH‘CH—I cH：】，COOH— 一 

“： H一= C
CH OH CH -CH C H ~COOH 

， 
【 2}， c再 LH一‘cH：‘ 

3)聚酰胺树脂的合成： 

二景{l 油艘+2H2NCH2一CH2NHCH2-CHzNH2— -一 

CHjOH(CH2)j-C 

cM Hf CH )3 

4)技术质量指标： 

’ 外观：深棕色粘稠液体 

比重：0．99 胺值：2l0 

、 5)应用试验： 

将所得 聚酰胺 树脂 与 环氧 树脂 (6101) 

l：l混合均匀，涂于清洁的粘接面进行粘 

接，固化时间 (速度)正常，粘接性能好，韧 

性佳，完全达到以桐油生产的聚酰胺树脂的质 

量标准+是一种好的环氧树脂固化剂 

6 结论 

1)用滑桃油生产的油脂漆，除酯胶清漆 

的硬度 (0．3)和回粘性 (2)稍差 (但尚在合 

格范围)外，质量指标基本全部达到部颁标 

准，因此，滑桃油可代替桐油用于油脂禳生 

产 

2)滑桃油易成半蜡状，加料时需预热使 

之溶化，这是滑桃油在操作上不便之处+而且 

滑桃油成胶速度快，生产时应特别注意防止胶 

结 

。
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