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7 f 小叶九里香叶挥发油成分分析 R 2
．

7／ 

萎2 004州33 R ／ 第二军医大学药学院(上海 ) 郑汉臣、／ f T‘f 
中国科学院昆明植物研究所 (昆明650204) 扬誊仁 

摘要 运用气相色谱．质谱．计算机联用技术，结合标准谱库，对海南三亚产小叶九里香叶中挥发油 

成分进行了研究，共分离鉴定出22十化合物。主要成分为 松油烯(27．86％)、十氢 1，1， 三甲基4 甲 

烯基一1H-~ [e]奠(甜．572％)、1，2，3，4，如，5，6，8口-八氢．7．甲基4 甲烯基．1．(1．甲基)萘(11 426％)、}蒈 

cIIlⅡ1)Swing．与调料九里香 ． m (L_) 

spre|l异．一样，属于芸香科九里香属。二者植 

物形态较相似，前者叶形较小，小叶长 5一加 

m ，宽 3—3．5 mn；后者叶形较大，小叶长 

加 50m ．宽5一加 m 。国内外学者对前者 

研究甚少，化学成分的研究更缺乏报道。为了 

台理地开发利用植物资源，作者对小叶九里香 

进行了系列研究，本文首先报道其挥发油成 

分。 

1 材料与方法 

1．1 材料 小叶九里香采于海南省三亚市， 

凭据标本准确鉴定后存放于第二军医大学药学 

院生药室标本馆。取叶阴干后，用水蒸气蒸馏 
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0、38％o 

1、2 气相 色谱分析 所用仪器为 mi胛  

MAT17D 800气枫色谱仪，色谱拄为Ⅸ 石 

英毛细管柱，柱长 30米，柱内径 0、25毫米。 

载气：He，柱由压力巍．O．20 M ．汽化室温 

度28O℃，柱温 100℃，开始保留3分钟，以 

1O℃，分的速度程序升温至 2蜘℃．保留 10分 

钟。 

1．3 质谱分析 质谱电离方式为 EI，电离电 

压7o ev，发射电流 阳 ，倍增器电压 17．50 

v．离子阱温度为 220℃，扫描周期为 1秒。 

1、4 数据处理夏质谱检索 样品经气相色谱一 

质谱分析，所得各组分峰的质谱数据运用计算 
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裹 小叶九里香叶挥发油成分 

机谱库 自动进行检索，并核对标准图谱，最后 

对色谱峰用面祝归一化法进行计算、，得出各组 

分峰的百分含量。 

2 结果与讨论 

小叶九里香叶的挥发油经气相色谱．质谱． 

计算机联用分析，通过计算机自动检索，井核对 

标准图谱 ，共鉴定出笠个化台物(见表)。从表 

570 · 

中可以看出．小叶九里香叶挥发油成分中，单萜 

类 成 分 占 51．125％，倍 半 萜 类 成 分 占 了 

48．875％。如果 除 去含 氧 成 分，单 萜 只 占 

36．34％．而倍半萜占了47．56％．单萜成分明显 

少于倍半萜。 
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浅谈药材加工、保管中的硫磺熏制法 

广东省康江市中医院 (524z~ ) 陈国盛 

熏制用硫磺为天然品，主含硫，中国药典 

l995年版一部在山药、牛膝、自附子、附子、 

金银花、葛根用硫磺法加工药材记载，而在基 

层医疗单位普通用于药材防虫蛀、霉变如大 

黄、天麻、泽泻、白芍、当归、姜活、香附、 

川芎、白芷等。原因有：(1)燃烧生成二氧化 

硫气体与潮湿水分会产生亚硫酸，有瀑白作 

用。(2)用二氧化硫气体来熏死药材内音I害虫 

(成虫、卵、蛹、幼虫)及初萌的霉菌。但熏 

制也给药材加工、保管带来 了弊病。常见有： 

(1)药材质量起变化：百合熏后内心变硬，白 

芍熏后颜色变白，牛黄熏后颜色变黑，蛤蚧硫 

化而易变质腐烂，种子、果实类熏后发芽率受 

影响，气味改变如当归气弱，党参、山药、玉 

竹、沙参变酸；(2)药材有效成分被破坏：如 

人参用硫磺熏后。因生成亚硫酸缘故，人参的 

有效成分人参皂甙对酸不稳定。硫熏加工白芷 

前后有效成分香豆素类总含量下降60％左右 

损失较大，降低了药材质量u J。张玉芳等人再 

通过进一步研究发现，硫薰 48小时香豆素总 

含量下降了77．9％，可能是香豆紊类物质遇 

到硫磺烟雾即被迅速破坏【2J。(3)由于许多药 

材含有微量金属元素，生成的亚硫酸亦可能与 

其发生反应生成稳定化合物，造成被熏药材重 

金属含量偏高，影响了药材进人国际市场。 

(4)熏制药材所用硫磺多为天然品，含一定量 

的二硫化砷，燃烧后二硫化砷与空气中氧发生 

反应生成三氧化砷 (砒霜的主成分)，被砒霜 

荇染，同时附着在药材表面二氧化硫经煮后变 

成亚硫酸，服用被硫磺熏制过药材，必然会同 

时服入一定剂量的此两种成分 有损人体健 

康。 (5)由于三氧化二砷极易升华 (升华点 

193 )，当用硫磺熏药材时，在燃烧中生成三 

氧化硫随烟气升华出来，造成空气污染，特别 

是对经常从事加工、保管药材人员造成损害程 

度更大。 

硫磺熏制加工、保管药材的传统方法，对 

药材、人体、空气的污染是客观存在的，其潜 

在的毒性望有关部门、人员加强此方面研究， 

加强指引，制订出统一标准，为中药走向现代 

化、产业化、国际化提供科学的理论依据。 
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